
FDS: Beton Color Dye Noir Liquide

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ"BETON COLOR DYE NOIR LIQUIDE ”

SECTION 1. Identification de la substance ou du mélange et de la société / entreprise

1.1. étiquette d'un produit 
Nom Beton Color Dye Noir Liquide - NOIR SUPRÊME K-2R

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Descriptif / Utilisation Colorant pour procédés industriels

1.3. Informations sur le fournisseur de la fiche de données de sécurité Nom 
de l'entreprise
Adresse
Emplacement et état

KLINDEX SRL
ss5 Tiburtina Valeria km 209+200 
65024 Manoppello ( PE ) ITALIE
Tél : (+39) 085 859 8546 Fax : (+39) 085 8599 224
la toile: www.klindex.it
Mail:info@klindex.it

1.4. Numéro d'urgence

Pour toute information urgente, contactez + 39 085859546

SECTION 2. Identification des dangers.

2.1. Classification de la substance ou du mélange.

Le produit est classé comme dangereux selon les dispositions du règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et modifications et ajustements 
ultérieurs). Le produit nécessite donc une fiche de données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (CE) 1907/2006 et 
éditions suivantes.
Toute information supplémentaire concernant les risques pour la santé et/ou l'environnement est signalée dans la sec. 11 et 12 de cette fiche.

Classification et indications de danger : 
Irritation des yeux, catégorie 2 H319 Provoque une grave irritation des yeux

2.2. Éléments de l'étiquette.

Étiquetage de danger selon le règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et les modifications et ajustements ultérieurs.

Pictogrammes de danger :

Avertissements: Prudence

Indications de danger :

H319 Provoque une grave irritation des yeux

Conseils de prudence:
P280Porter des gants de protection / des vêtements de protection / une protection oculaire / une protection 
faciale. P337 + P313Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
2.3. D'autres périls.
Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB dans des pourcentages supérieurs à 0,1 %.

SECTION 3. Composition / informations sur les composants.

3.1. Substances.

Informations non applicables.

3.2. Mélanges.

Il contient:
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FDS: Beton Color Dye Noir Liquide

Identification. conc. %.

85

Classement 1272/2008 
(CLP).

2-(2-BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL 
CAS.
CE.
INDICE. 603-096-00-8

Nr. Rég. 01-2119475104-44-XXXX 
COLORANT NOIR ACIDE 63 CAS. 
25577-71-1

112-34-5
203-961-6

Irritation des yeux. 2H319

15

SECTION 4. Premiers secours.

4.1. Description des premiers secours.

YEUX : Enlever les lentilles de contact. Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes en ouvrant bien les paupières. 
Consultez un médecin si le problème persiste.
PEAU : Enlever les vêtements contaminés par derrière. Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un 
médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
INHALATION : Amener le sujet à l'air libre. Si la respiration est difficile, appelez immédiatement un médecin.
INGESTION : Consulter immédiatement un médecin. Ne faites vomir que selon les directives de votre médecin. Ne rien faire avaler si le 
sujet est inconscient et si non autorisé par le médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés.

Aucune information spécifique n'est connue sur les symptômes et les effets causés par le produit.

4.3. Indication de la nécessité de consulter immédiatement un médecin et des traitements spéciaux.

Information non disponible.

SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie.

5.1. Lutte contre l'incendie.

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS
Les moyens d'extinction sont les traditionnels : dioxyde de carbone, mousse, poussière et eau nébulisée. 
MOYENS D'EXTINCTION INADAPTÉS
Personne en particulier.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange.

DANGERS DUS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE Éviter de 
respirer les produits de combustion.

5.3. Recommandations pour les pompiers.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Refroidir les contenants avec des jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le développement de substances potentiellement dangereuses pour la santé. 
Portez toujours un équipement complet de protection contre les incendies. Recueillir les eaux d'extinction qu'ils n'ont pas à
être évacués dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus d'incendie conformément à la réglementation en vigueur. 
ÉQUIPEMENT
Vêtements normaux de lutte contre l'incendie, tels qu'un appareil respiratoire à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), complet avec un retardateur de flamme 
(EN469), des gants ignifuges (EN 659) et des bottes de pompier (HO A29 ou A30).

SECTION 6. Mesures en cas de déversement accidentel.

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures en cas d'urgence.

Bloquez la perte s'il n'y a pas de danger.
Porter un équipement de protection approprié (y compris l'équipement de protection individuelle mentionné dans la section 8 de la fiche de données de sécurité) pour 
éviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Ces indications sont valables aussi bien pour les salariés
travailler pour les opérations d'urgence.

6.2. Précautions environnementales.

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les eaux de surface ou les eaux souterraines.

6.3. Méthodes et matériaux de confinement et de remédiation.

Aspirer le produit qui s'est écoulé dans un récipient approprié. Si le produit est inflammable, utiliser un appareil déflagrant. Évaluer la compatibilité du 
récipient à utiliser avec le produit en vérifiant la section 10. Absorber le reste avec un absorbant inerte.
Assurer une ventilation suffisante de l'endroit touché par la fuite. L'élimination du matériel contaminé doit être effectuée conformément aux 
dispositions de l'article 13.
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6.4. Référence à d'autres rubriques.

Toute information concernant la protection individuelle et l'élimination est donnée dans les rubriques 8 et 13.

SECTION 7. Manipulation et stockage.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.

Manipuler le produit après avoir consulté toutes les autres rubriques de cette fiche de données de sécurité. Éviter la dispersion de l'environnement du produit. 
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Retirez les vêtements et les équipements de protection contaminés avant d'accéder aux zones où vous 
mangez.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités.

conservez uniquement dans son emballage d'origine. Entreposer les contenants fermés dans un endroit bien ventilé à l'abri de la lumière directe du soleil. 
Entreposez les contenants à l'écart de tout matériau incompatible, en vérifiant la section 10.

7.3. Utilisations finales spécifiques.

Information non disponible.

SECTION 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle.

8.1. Paramètres de contrôle.

Exigences normatives :

DUE
NSP
ESP
AILETTE

2012:5 ITA
NLD

Allemagne
Danemark
Espagne
Suomi
Italie
Pays-Bas
Pologne
le Portugal

MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 
Graensevaerdier per stoffer og materialer
INSHT - Límites de exposición profesional para agents químicos en España 2015 HTP-arvot 
2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja Decreto 
Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
Banque de données des valeurs du Conseil social et économique des Pays-Bas (SER), AF 2011:18 POL 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 011r Ministério da 
Economia e do Emprego Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos 
trabalhadores contra os risques pour a segurança ea saúde devido à exposição a agentses químicos 
no trabalho - Diaro da Republica I 26; 2012-02-06 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20.

Valeurs limites d'exposition professionnelle, AF 2011:18
Directive 2009/161/UE ; Directive 2006/15/CE ; Directive 2004/37/CE ; Directive 2000/39/CE. 
ACGIH 2016

PRT

SVK
juin 2007 SWE
UE

Slovensko
Suède
OEL UE
TLV-ACGIH

2-(2-BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL
Valeur limite du seuil.

Taper État TWA/8h
mg/m3

STEL/15min
mg/m3ppm

dix
ppm
15AGW DUE 67 100,5

100,5MAC
VLE
VLA
HTP
VLEP
LEMT
NDS
VLE
NPHV

DUE
NSP
ESP
AILETTE

ITA
NLD

67
67,5
67,5
68
67,5

dix
dix
dix
dix
dix

15

15

15

101,2

101,2
50
67
67,5
67,5
100
67,5
66

100
100
101,2
101,2
200
101,2

PEAU
POL
PRT dix

dix
15
dix
dix

15
SVK

MAC
LEMT
TLV-ACGIH

SUÉ
UE

30
15

Concentration estimée sans effet sur l'environnement - PNEC.

Valeur de référence dans l'eau douce Valeur de référence 
dans l'eau de mer Valeur de référence pour les sédiments 
dans l'eau douce Valeur de référence pour les sédiments 
dans l'eau de mer Valeur de référence pour l'eau, rejet 
intermittent

1
0,1
4
0,4
3,9

mg/kg
mg/litre

mg/kg
mg/kg
mg/litre
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Valeur de référence pour les micro-organismes STP
Valeur de référence pour la chaîne alimentaire (intoxication secondaire) 
Valeur de référence pour le compartiment terrestre

200
56
0,4

mg/litre

mg/kg
mg/kg

Santé - Dose dérivée sans effet - DNEL / DMEL
Effets sur les consommateurs. Effets sur les travailleurs

Rue des Expositions Aigu Local Systémique
aigu

des locaux

chronique

Systémique
chronique

Aigu Local Systémique
aigu

des locaux

chronique

Systémique
chronique

Oral.

Inhalation.

Dermique.

VND

34mg/m3

VND

1,25

31mg/m3

10mg/kg

50,6 mg/m3 VND 101,2 VND 67,5 mg/m3 67,5 mg/m3

VND 20mg/kg

Légende:
(C) = PLAFOND ; INALAB = fraction inhalable ; RESPIR = fraction respirable ; TORAC = Fraction thoracique. VND = danger 
identifié mais pas de DNEL / PNEC disponible ; NEA = aucune exposition prévue ; NPI = aucun danger identifié.

8.2. Contrôles d'exposition.

Considérant que l'utilisation de mesures techniques appropriées doit toujours primer sur les équipements de protection individuelle, assurer 
une bonne ventilation du poste de travail par une aspiration locale efficace.
Pour le choix des équipements de protection individuelle, demandez conseil à vos fournisseurs de produits chimiques si nécessaire.
Les dispositifs de protection individuelle doivent porter le marquage CE qui certifie leur conformité à la réglementation en vigueur.

Prévoir douche d'urgence avec bassin visoculaire.

PROTECTION DES MAINS
Se protéger les mains avec des gants de travail de catégorie III (voir norme EN 374).
Les éléments suivants doivent être pris en compte pour le choix final du matériau du gant de travail : compatibilité, dégradation, temps de rupture et 
perméation. Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail aux agents chimiques doit être vérifiée avant utilisation car imprévisible. Les 
gants ont un temps de port qui dépend de la durée et du mode d'utilisation.

PROTECTION DE LA PEAU
Portez des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie I (voir directive 89/686/CEE et norme EN ISO 
20344). Laver à l'eau et au savon après avoir retiré les vêtements de protection.

PROTECTION DES YEUX
Il est conseillé de porter des lunettes de protection bien ajustées (voir norme EN 166).

PROTECTION RESPIRATOIRE
En cas de dépassement de la valeur seuil (par exemple TLV-TWA) de la substance ou d'une ou plusieurs des substances présentes dans le produit, nous recommandons le port d'un 
masque avec filtre de type A dont la classe (1, 2 ou 3) doit être choisie en rapport à la concentration limite d'utilisation. (Réf.
norme EN 14387). S'il y a des gaz ou des vapeurs de nature différente et/ou des gaz ou des vapeurs avec des particules (aérosols, fumées, brouillards, etc.) il est 
nécessaire de prévoir des filtres combinés.
L'utilisation de moyens de protection respiratoire est nécessaire dans le cas où les mesures techniques adoptées ne suffisent pas à limiter
l'exposition du travailleur aux valeurs seuils prises en considération. Cependant, la protection offerte par les masques est limitée.
Dans le cas où la substance considérée est inodore ou son seuil olfactif est supérieur à la TLV-TWA relative et en cas d'urgence, porter un appareil 
respiratoire à air comprimé à circuit ouvert (voir norme EN 137) ou un appareil respiratoire à prise d'air extérieur (voir norme
EN 138). Pour le bon choix de l'appareil de protection respiratoire, se référer à la norme EN 529.

CONTRÔLES DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE.
Les émissions provenant des processus de production, y compris celles provenant des équipements de ventilation, doivent être contrôlées pour assurer la conformité avec la 
législation sur la protection de l'environnement.

SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques.

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base.

État physique
Couleur

Odeur
Seuil olfactif
pH.
Point de fusion ou de congélation 

Point d'ébullition initial

Plage d'ébullition
Point d'éclair
Taux d'évaporation
Inflammabilité des solides et des gaz Limite 
inférieure d'inflammabilité
Limite supérieure d'inflammabilité 

Limite inférieure d'explosivité

Limite supérieure d'explosivité

liquide
noir
typique
Pas disponible.
6 - 9
Pas disponible.
Pas disponible.
Pas disponible..
> 60°C.
Pas disponible.
Pas disponible.
Pas disponible.
Pas disponible.
Pas disponible.
Pas disponible.
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La pression de vapeur

Densité de vapeur
Densité relative
Solubilité
Coefficient de partage : n-octanol / eau 
Température d'auto-inflammation
Température de décomposition 
Viscosité
Propriétés explosives
Propriétés oxydantes

Pas disponible.
Pas disponible.
1,04 kg/litre

partiellement miscible
Pas disponible.
Pas disponible.
Pas disponible.
Pas disponible.
NON EXPLOSIF
AUCUN

9.2. Les autres informations.

COV solides totaux (250°C / 
482°F) (Directive 1999/13/CE) : 
COV (carbone volatil) :

18,00 %
0
0

SECTION 10. Stabilité et réactivité.

10.1. Réactivité.

Il n'y a pas de risques particuliers de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation.

10.2. Stabilité chimique.

Le produit est stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses.

Des réactions inhabituelles ne sont pas attendues dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

2- (2-BUTOXYÉTHOXY) ÉTHANOL : peut réagir avec les oxydants. Avec l'oxygène atmosphérique, il peut former des peroxydes. Par réaction avec l'aluminium, il peut donner 
de l'hydrogène. Il peut former des mélanges explosifs avec l'air.

10.4. Conditions à éviter.

Aucun en particulier. Cependant, suivez les précautions d'usage concernant les produits chimiques. 2- 
(2-butoxyéthoxy) éthanol
Éviter l'exposition à : l'air.

10.5. Matériaux incompatibles.

2- (2-BUTOXYÉTHOXY) ÉTHANOL
Incompatible avec : substances oxydantes, acides forts et métaux alcalins.

10.6. Produits de décomposition dangereux.

2- (2-BUTOXYÉTHOXY) ÉTHANOL 
Peut dégager : hydrogène.

SECTION 11. Informations toxicologiques.

En l'absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit lui-même, les dangers éventuels du produit pour la santé ont été évalués 
selon
propriétés des substances contenues, selon les critères établis par la norme de référence pour la classification.
Considérez donc la concentration des substances dangereuses individuelles mentionnées dans la section 3, pour évaluer les effets toxicologiques 
résultant de l'exposition au produit.

11.1. Informations sur les effets toxicologiques.

Métabolisme, cinétique, mécanisme d'action et autres informations 
Information non disponible.

Informations sur les voies d'exposition probables 2- 
(2-BUTOXYÉTHOXY) ÉTHANOL TRAVAILLEURS : 
inhalation, contact avec la peau.

Effets immédiats, différés et chroniques d'une exposition à court terme 
2- (2-BUTOXYÉTHOXY) ÉTHANOL
Il peut être absorbé par inhalation, ingestion et contact avec la peau; il est irritant pour la peau et surtout pour les yeux. Vous pouvez avoir des dommages à la rate. A 
température ambiante, le danger d'inhalation est peu probable en raison de la faible pression de vapeur de la substance.

Effets interactifs
Information non disponible.
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TOXICITÉ AIGUË
CL50 (Inhalation - vapeurs) du mélange : Non classé (aucun composant pertinent). CL50 
(Inhalation - brouillards / poudres) du mélange : Non classé (aucun composant pertinent). LD50 
(Oral) du mélange : Non classé (pas de composant pertinent).
DL50 (cutanée) du mélange : Non classé (aucun composant pertinent).

2- (2-BUTOXYÉTHOXY) ÉTHANOL 
3384 mg/kg Rat
DL50 (Orale)
2700 mg/kg Lapin
DL50 (Peau)

CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE.
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

DOMMAGES OCULAIRES GRAVES / IRRITATION DES YEUX. 
Provoque une grave irritation des yeux.

SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANÉE. Ne répond pas 
aux critères de classification pour cette classe de danger.

MUTAGÉNICITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES.
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

CANCÉROGÉNICITÉ.
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION.
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR LES ORGANES CIBLES (STOT) - EXPOSITION UNIQUE. Ne répond 
pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

TOXICITE SPECIFIQUE POUR LES ORGANES CIBLES (STOT) - EXPOSITION REPETEE. Ne répond pas 
aux critères de classification pour cette classe de danger.

DANGER EN CAS D'ASPIRATION.
Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

SECTION 12. Informations écologiques.

Utiliser selon les bonnes pratiques de travail, en évitant de disperser le produit dans l'environnement. Avertir les autorités compétentes si le produit a 
atteint les cours d'eau ou les égouts ou s'il a contaminé le sol ou la végétation.

12.1. Toxicité.

2-(2- BUTOXYÉTHOXY) ÉTHANOL 
CL50 - Poissons. > 1300 mg/l/96h (lepomis macrochirus)

12.2. Persistance et dégradabilité.

2-(2- BUTOXYÉTHOXY) ÉTHANOL 
Solubilité dans l'eau. 1000 - 10000mg/l
Rapidement biodégradable.

12.3. Potentiel bioaccumulatif.

2-(2- BUTOXYETHOXY) ETHANOL 
Coefficient de partage : n-octanol / eau. 1

12.4. Mobilité dans le sol.

Information non disponible.

12.5. Résultats de l'évaluation PBT et vPvB.

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB dans des pourcentages supérieurs à 0,1 %.

12.6. Autres effets indésirables.

Information non disponible.

SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination.

13.1. Méthodes de traitement des déchets.
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Réutiliser, si possible. Les résidus de produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité des déchets qui 
contiennent en partie ce produit doit être évaluée selon les lois en vigueur.
L'élimination doit être confiée à une entreprise agréée pour la gestion des déchets, dans le respect de la législation nationale 
éventuellement locale.
Ne jamais jeter le produit dans le sol, dans les égouts ou les cours 
d'eau. EMBALLAGES CONTAMINÉS
Les emballages contaminés doivent être envoyés pour valorisation ou élimination conformément à la réglementation nationale en matière de gestion des déchets.

SECTION 14. Informations relatives au transport.

Le produit n'est pas à considérer comme dangereux selon les dispositions en vigueur concernant le transport des marchandises dangereuses par route (ADR), par 
chemin de fer (RID), par mer (Code IMDG) et par air (IATA).

14.1. Numéro ONU.
N'est pas applicable.

14.2. Nom d'expédition de l'ONU. 

N'est pas applicable.

14.3. Classes de danger liées au transport. N'est 
pas applicable.

14.4. Groupe d'emballage.
N'est pas applicable.

14.5. Dangers pour l'environnement. N'est 
pas applicable.

14.6. Précautions particulières pour les utilisateurs. 

N'est pas applicable.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de MARPOL 73/78 et au code IBC. 
Informations non applicables.

SECTION 15. Informations réglementaires.

15.1. Réglementations et législation en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange.

Catégorie Seveso - Directive 2012/18/CE : Aucun.

Restrictions liées au produit ou aux substances contenues selon l'annexe XVII du règlement (CE) 1907/2006.

Produit.
Indiquer. 3

Substances contenues.
Indiquer. 55 2-(2- BUTOXYÉTHOXY) ÉTHANOL Nr. Rég. : 01-2119475104-44-XXX

Substances dans la liste candidate (article 59 REACH).
Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC dans des pourcentages supérieurs à 0,1 %.

Substances soumises à autorisation (Annexe XIV REACH). 
Aucun.

Substances soumises à l'obligation de notification d'exportation Reg. (CE) 649/2012. Aucun.

Substances soumises à la Convention de Rotterdam : 
Aucun.

Substances soumises à la Convention de Stockholm : 
Aucun.

Contrôles sanitaires.
Les travailleurs exposés à cet agent chimique dangereux pour la santé doivent être soumis à une surveillance sanitaire effectuée conformément aux dispositions 
réglementaires de l'art. 41 du décret législatif 81 du 9 avril 2008, sauf si le risque pour la sécurité et la santé du travailleur a été évalué comme non pertinent, 
conformément aux dispositions de l'art. 224 alinéa 2.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique.
Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour le mélange et les substances qu'il contient.

ARTICLE 16. Autres informations

Texte des indications de danger (H) mentionnées dans les sections 2-3 de la fiche :

KLINDEXsrl SS 05 Tiburtina Valeria km 209+200 Manoppello (PE) Italie Tél. +39 085 859 546
Fax +39 085 8599 224 Registre AEE : IT08030000004548 Web :www.klindex.it

Dernière mise à jour mars 2017 7



FDS: Beton Color Dye Noir Liquide

Irritation des yeux. 2

H319
Irritation des yeux, catégorie 2 
Provoque une sévère irritation des yeux.

LÉGENDE:
- ADR : Accord Européen pour le transport des marchandises dangereuses par route
- NUMÉRO CAS : numéro du Chemical Abstract Service
- EC50 : Concentration qui donne effet à 50% de la population soumise aux tests
- NUMERO CE : numéro d'identification dans ESIS (archive européenne des substances existantes)
- CLP : Règlement CE 1272/2008
- DNEL : niveau dérivé sans effet
- EmS: Horaire d'urgence
- SGH : Système mondial harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA DGR : Réglementation pour le transport de marchandises dangereuses de l'International Air Transport Association
- IC50 : Concentration d'immobilisation de 50% de la population soumise aux tests
- IMDG : Code Maritime International pour le transport des marchandises dangereuses
- OMI : Organisation Maritime Internationale
- NUMÉRO D'INDEX : Numéro d'identification à l'annexe VI du CLP
- CL50 : Concentration létale 50 %
- LD50 : Dose létale 50%
- OEL : niveau d'exposition professionnelle
- PBT : Persistant, bioaccumulable et toxique selon REACH
- PEC : Concentration prévisible dans l'environnement
- PEL : Niveau d'exposition prévisible
- PNEC : Concentration prévisible sans effets
- REACH : Règlement CE 1907/2006
- RID : Règlement pour le transport international de marchandises dangereuses par train
- TLV : valeur limite de seuil
- PLAFOND TLV : Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition professionnelle.
- TWA STEL : Limite d'exposition à court terme
- TWA : Limite d'exposition moyenne pondérée
- COV : Composé Organique Volatil
- vPvB : Très persistant et très bioaccumulable selon REACH
- WGK : Classe de danger aquatique (Allemagne).

BIBLIOGRAPHIE GENERALE :
1. Directive 1999/45/CE et modifications successives
2. Directive 67/548 / CEE et modifications et ajustements ultérieurs
3. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
4. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
5. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
6. Règlement (CE) 453/2010 du Parlement européen
7. Règlement (CE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)
8. Règlement (CE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp CLP)
9. L'indice Merck. Éd. dix
10. Manipulation de la sécurité chimique
11. Niosh - Registre des effets toxiques des substances chimiques
12. INRS - Fiche Toxicologique
13. Patty - Hygiène industrielle et toxicologie
14. NI Sax - Propriétés dangereuses des matériaux industriels - 7e éd., 1989
15. Site Internet de l'Agence ECHA Remarque à 

l'attention de l'utilisateur :

Les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière version. 
L'utilisateur doit s'assurer de la pertinence et de l'exhaustivité des informations par rapport à l'utilisation spécifique du produit.
Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une quelconque propriété spécifique du produit.
L'utilisation du produit ne relevant pas de notre contrôle direct, il est de l'obligation de l'utilisateur de se conformer aux lois et règlements sous sa propre responsabilité

les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation 
inappropriée. Fournir une formation adéquate au personnel impliqué dans l'utilisation de produits chimiques.

Changements par rapport à la révision précédente.

Des modifications ont été apportées aux rubriques suivantes : 
01/02/04/08/09/11.
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