
TD: Teinture Couleur Béton HV

FICHE TECHNIQUE

BETON COULEUR COLORANT HV

DESCRIPTION: Beton Color Dye est vendu sous forme de poudre à mélanger avec de 
l'acétone pour créer une grande variété de couleurs translucides pour teindre le 
béton ordinaire ou polymère. Plus d'acétone donne une couleur plus claire et moins 
d'acétone donne une couleur plus foncée. Disponibles dans n'importe quelle couleur, 
les colorants peuvent être mélangés ou appliqués sur différentes couleurs de 
produits Acid Stain et/ou Spray-Top® pour créer vos propres couleurs uniques. Il peut 
être appliqué pour créer une couleur unie ou un aspect antique marbré semblable 
aux taches d'acide. Contrairement aux taches acides, Concrete Dye sèche rapidement, 
ne nécessite pas de rinçage et peut être scellé le jour même.

MODE D'EMPLOI :
1. Pour une utilisation professionnelle uniquement par des entrepreneurs expérimentés.

2. Protégez toutes les zones environnantes avant d'appliquer Concrete Dye. Délimitez 
les zones à teindre et gardez toute circulation à l'écart de la zone jusqu'à ce que 
l'installation soit terminée.
3. Avertissement : Les vapeurs d'acétone sont extrêmement inflammables. Éteignez toutes 
les veilleuses avant utilisation et ne l'utilisez pas près d'une flamme nue. Éviter de respirer les 
vapeurs. Utilisez uniquement dans des zones avec une ventilation adéquate et portez le 
masque respiratoire approprié. Ne pas utiliser à proximité d'outils électriques ou créer des 
étincelles ou de l'électricité statique autour de la zone de travail pour éviter un incendie éclair. 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
4. Lorsque vous passez sur du béton ordinaire ou polymère, effectuez une petite zone d'essai 
pour déterminer la quantité d'acétone à mélanger pour obtenir la concentration de couleur 
souhaitée. Plus d'acétone donnera une couleur plus claire et moins d'acétone une couleur 
plus foncée. Lors de l'application de deux couches de la même couleur, voir ci-dessus pour les 
instructions de mélange spéciales.
5. Faites toujours une petite zone de test dans une zone peu visible avant 
l'installation du projet pour assurer l'approbation et la compatibilité de tous les 
produits et de la couleur souhaitée. Lire toutes les étiquettes et fiches 
techniques avant d'utiliser Concrete Dye. Vérifiez toujours les codes locaux 
pour toutes les réglementations fédérales et nationales, ainsi que les normes 
de sécurité appropriées.
6. Selon la couleur désirée, une application de deux ou plusieurs couches 
de Concrete Dye peut être nécessaire.
7. Application : Appliquez le colorant pour béton à l'aide d'un pulvérisateur à 
pompe résistant à l'acétone (disponible auprès de Concrete Solutions). 
Vaporisez le colorant dans un mouvement circulaire pour obtenir le look 
désiré. Commencez par pulvériser dans un seau, puis continuez à pulvériser 
tout en déplaçant la lance de pulvérisation hors du seau. Emportez un petit 
seau avec vous et terminez la pulvérisation dans le seau ou un chiffon pour 
éviter de laisser des gouttes sur le sol. Lorsque vous pulvérisez plus d'une 
couleur, appliquez la première couleur sans recouvrir complètement la surface, 
puis appliquez la deuxième couleur pour remplir les zones dénudées entre la 
première couleur. Si une troisième couleur est utilisée, elle peut être 
légèrement appliquée pour adoucir ou mélanger les première et deuxième 
couleurs ensemble. Utilisez Concrete Solutions Dye Extender pour ralentir le 
temps de séchage de l'acétone afin d'obtenir plus de marbrures.

8. Laver avec du savon Beton

UTILISATIONS TYPIQUES: Le colorant pour béton pénètre la surface pour créer une 
couleur permanente qui ne peut ni s'écailler ni s'écailler. Il est le plus couramment 
utilisé sur les sols intérieurs résidentiels et commerciaux tels que les restaurants, les 
casinos, les magasins de détail, les hôtels, les salons, les cuisines, les salles de bains 
et de nombreuses autres applications. Il est également utilisé sur les comptoirs en 
béton, les applications verticales et pour colorer les pochoirs et les modellos. Pour de 
meilleurs résultats, appliquez sur Resurfacer et/ou Spray-Top.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

• Facile à utiliser - n'a pas besoin de rinçage
• Délai d'exécution rapide - peut être scellé le jour même de son application
• Peut être appliqué avec un pulvérisateur résistant à l'acétone

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES:
Taux de couverture par gallon (mélangé avec de l'acétone)

Résultat

400 pieds carrés

PRÉPARATION DE SURFACE: Le béton ordinaire doit mûrir pendant au moins 28 
jours. La surface doit être frottée avec un détergent et rincée avant d'appliquer le 
colorant pour béton. Les surfaces en béton doivent être propres et exemptes de tout 
contaminant étranger tel que les produits de cure, les agents de rupture d'adhérence, 
l'huile, le scellant, la saleté, la peinture et les résidus de nettoyage. Un lavage sous 
pression et/ou des méthodes de nettoyage supplémentaires peuvent être nécessaires 
pour nettoyer totalement la surface de béton de tous les contaminants. Les agents de 
cure, les scellants et autres produits de formation de membrane appliqués sur la 
surface du béton avant la teinture affecteront la capacité du colorant à réagir 
correctement avec le béton. Certaines surfaces de béton peuvent être trop dures ou 
poreuses pour obtenir le résultat souhaité et peuvent nécessiter un resurfaçage avec 
Resurfacer et/ou Spray-Top. Le resurfaceur ou le Spray-Top doit durcir pendant au 
moins 6 heures avant d'appliquer le colorant pour béton.

NON RECOMMANDÉ POUR: Béton de moins de 28 jours

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE: Lisez toutes les mises en garde et les fiches signalétiques avant de commencer tout travail. Faites 

toujours une petite zone d'essai ou un échantillon de panneau avec le scellant final appliqué avant l'installation du projet et 

faites-le approuver. L'effet de coloration peut varier en fonction de l'âge, de la texture, des techniques de finition, de la quantité 

de couches appliquées, de la quantité d'acétone utilisée et d'autres variables à l'intérieur de la surface du béton. Lorsque vous 

mélangez des couleurs, conservez un enregistrement des ratios mélangés pour une utilisation future et la correspondance des 

couleurs. Lors de l'application de deux couches de la même couleur, il est généralement préférable d'ajouter deux fois plus 

d'acétone que recommandé sur la bouteille pour éviter que la couleur ne soit trop foncée ou trop rouge. Concrete Dye est 

disponible en deux tailles qui peuvent être mélangées avec un litre ou un gallon d'acétone (voir les instructions de mélange sur 

le devant de l'étiquette de la bouteille). Des conteneurs de plus grande taille peuvent également être fournis sur demande pour 

être mélangés avec cinq gallons d'acétone. Les couleurs de teinture peuvent être mélangées pour créer vos propres couleurs ou 

mélanger plus ou moins d'acétone pour créer des nuances plus claires ou plus foncées d'une couleur particulière. Exemples 

d'instructions de mélange pour les applications à deux couches de la même couleur - Commencez par mélanger la quantité 

recommandée d'acétone, puis versez une tasse du mélange de colorant et d'acétone dans un récipient vide et ajoutez une autre 

tasse d'acétone transparente. Vaporisez ce mélange sur votre planche d'échantillons de Spray-Top ou sur la surface à enduire 

dans une zone peu visible. Exemples d'instructions de mélange pour les applications à deux couches de la même couleur - 

Commencez par mélanger la quantité recommandée d'acétone, puis versez une tasse du mélange de colorant et d'acétone dans 

un récipient vide et ajoutez une autre tasse d'acétone transparente. Vaporisez ce mélange sur votre planche d'échantillons de 

Spray-Top ou sur la surface à enduire dans une zone peu visible. Exemples d'instructions de mélange pour les applications à 

deux couches de la même couleur - Commencez par mélanger la quantité recommandée d'acétone, puis versez une tasse du 

mélange de colorant et d'acétone dans un récipient vide et ajoutez une autre tasse d'acétone transparente. Vaporisez ce 

mélange sur votre planche d'échantillons de Spray-Top ou sur la surface à enduire dans une zone peu visible.

COULEURS: 30 couleurs standards. Des couleurs personnalisées peuvent être 
disponibles sur commande spéciale.

COMMENT FOURNIE: Beton Color Dye est emballé pour être mélangé avec 1 
litre d'acétone, 1 gallon d'acétone ou 5 gallons d'acétone.

AVERTISSEMENT: L'acétone nécessaire à la teinture pour béton est 
combustible et doit être tenue à l'écart des flammes nues. Éteignez toutes les 
veilleuses. Portez le masque respiratoire approprié dans les zones mal 
ventilées. Lire la fiche de données de sécurité avant utilisation. Pour usage 
professionnel seulement!

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ: Considérations sanitaires : Consulter les fiches 
signalétiques Klindex® Ce système chimique nécessite l'utilisation 
d'équipements et de procédures de sécurité appropriés. Veuillez suivre la fiche 
signalétique et le manuel de sécurité du produit Klindex® pour obtenir des 
informations détaillées et des directives de manipulation.
Pour votre protection : Les informations et recommandations contenues dans 
cette publication sont, à notre connaissance, fiables. Les suggestions faites 
concernant les produits et leurs utilisations, applications, stockage et 
manipulation ne sont que l'opinion de Klindex. Les utilisateurs doivent 
effectuer leurs propres tests pour déterminer l'adéquation de ces produits à 
leurs besoins particuliers et des méthodes de stockage et de manipulation
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ici suggéré. Les caractéristiques de toxicité et de risque des produits fabriqués par 
Klindex différeront nécessairement des caractéristiques de toxicité et de risque 
développées lorsque ces produits sont utilisés avec d'autres matériaux au cours d'un 
processus de fabrication. Les caractéristiques de risque qui en résultent devraient 
être déterminées et portées à la connaissance des utilisateurs finals et des 
transformateurs.
En raison de nombreux facteurs affectant les résultats, Klindex n'offre aucune 
garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, autre que la conformité du 
matériau aux spécifications standard applicables en vigueur. Klindex décline 
par la présente toute autre garantie, y compris, mais sans s'y limiter, celles de 
qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Aucune déclaration 
faite ici ne peut être interprétée comme une représentation ou une garantie. 
La responsabilité de Klindex pour toute réclamation découlant de ou sonnant 
en violation de la garantie, négligence, stricte

responsabilité, ou autrement sera limitée au prix d'achat du 
matériel.

Ces informations correspondent
Néanmoins, comme les conditions d'utilisation du produit sont hors de notre 
contrôle, nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des conséquences d'une 
utilisation incorrecte. Nous recommandons de faire un test préalable avec le produit, 
là où il doit être appliqué, pour évaluer les résultats.
Klindex SRL se réserve le droit de modifier, sans préavis, les 
caractéristiques, les modèles et les prix.

à notre connaissance actuelle.
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